
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

2CV140 es una solución concentrada de caucho en base disolvente modificado con resinas 
especiales, fibra de vidrio y cargas reforzantes, la cual al secarse forma una película adheri-
da al soporte, impermeable y con la necesaria elasticidad para seguir las dilataciones de los 
materiales empleados normalmente en construcción.
Es un producto con excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento. Con alta 
elasticidad. Impermeable al agua de lluvia. De gran poder cubriente, no forma coágulos ni 
grumos.
Buena penetración en grietas y fisuras, y con gran resistencia a la microfisuración del sopor-
te. Extrema duración, resiste a las heladas y a las sales. Posee buena adherencia sobre 
soportes de: Hormigón, mortero de cemento, fibrocemento, metales, asfaltos, madera.

Aplicar el producto con pistola y extender por medio de una espátula directamente sobre la 
superficie a reparar. Para dar un acabado más fino al producto, pasar una brocha o rodillo 
sobre el 2CV140 recién aplicado. Eliminar completamente la suciedad, polvo, grasas, 
hongos y cualquier elemento o sustancia que impida la adherencia. La superficie debe ser 
consistente. 
Limpiar las herramientas o manchas accidentales con disolvente universal.

Tiene una gran variedad de usos dentro de los materiales empleados normalmente en 
construcción. Entre los que destaca su capacidad de impermeabilización, reparación, 
protección, sellado, tratamientos, barrera ante el vapor…
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Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, conside-
rándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de 
nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto. 
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2CV140
Impermeabilizante
instantáneo

CARACTERÍSTICAS Características
Aspecto

Densidad

Solubilidad en agua

Solubilidad en dtes aromáticos

Pasta densa gris oscura

1,3 Kg/l

Insoluble

Soluble

Formación de piel 20 min aprox

Secado

Temperatura de aplicación

2 horas aprox

5ºC a 35ºC


